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          СИСТЕМЫ JAWO SAMPLING                                    Вторичные пробоотборники 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Передвижная делительная установка (MDP) 
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Для чего предназначена? 

 

Передвижная делительная 
установка (MDP) предназначена 
для репрезентативного разделения 
проб сыпучих материалов по 
фракционному составу.  

MDP легко перемещается по 
производственному цеху, 
комплектуется колесами и 
крышкой. 

MDP может устанавливаться вместе 
с пробоотборником или в качестве 
отдельной делительной установки. 

 

Каковы преимущества? 

Передвижная делительная установка (MDP): 

• автоматически разделяет сыпучий материал на несколько репрезентативных 
проб одинакового размера с минимальным вмешательством оператора. 
 

• легко перемещается по лаборатории или на производстве. 
 

• может использоваться на различных участках производственной линии. 
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Принцип работы. 
MDP состоит из погрузочного бункера, вибрационного питателя (VF), ротационного 
трубочного распределителя (RTS), опорной металлической конструкции и 
нескольких пыленепроницаемых емкостей для проб. 

Материал извлекается из погрузочного бункера с помощью бесступенчатого 
регулируемого вибропитателя и дозируется в RTS. 

Приводной механизм в RTS вращает разделительную трубку, из которой поток 
материала разделяется на выпускные отверстия для отбора проб. 

 

Чертеж. 
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Варианты исполнения/ дополнительные функции. 

Дополнительная функция  
DP поставляется со шкафом локального управления. 
 

Примечание 1 
DP может быть снабжен любым количеством выпускных отверстий для отбора проб 
(в пределах диапазона), которое требуется заказчику. 
 

Примечание 2 
Питание DP - 400/230В переменного тока. 

Mark & Wedell A/S (M&W) – международная компания по разработке 
и производству механического и электрического оборудования. 
M&W поставляет оборудование все большему количеству 
заказчиков во всем мире в горнодобывающей, минеральной, 
металлургической и энергетической отраслях, а также в сфере 
фундаментальных научных исследований. 

Мы разрабатываем, проектируем и производим высококачественное 
механическое и электрическое оборудование, приборы и системы. 
Наша торговая марка JAWO и технические разработки, за более 40 
лет опыта, – широко известны на соответствующих рынках и среди 
наших заказчиков.  

Информация 
о M&W. 

http://www.mark-wedell.com/

